
HP969
手 持 编 程 器

产 品 使 用 说 明 书

P C、安卓、苹果手机兼容，产线无需使用上位机软件

A P P开源

自定义接口

操作员

产线操作 · 极简

U 盘拷贝 Hpf 工程文件

工作主界面操作

烧录文件选择与执行、删除

电池安装与开关机

开始阅读 →

技术员

烧录接线、Hpf工程文件制作

编程接口与技术规格

接线示例

Hpf 工程文件制作

固件管理界面操作

开始阅读 →

研发工程师

烧录接口定制 · HonApp源码级定制

HBUS 20P 接口规范

HonApp 源码结构

HonApp 定制示例（FlmV0 /

Esp32C3Isp）
开始阅读 →
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产线所需的基础操作，极简上手

0

认识编程器接口

编程器侧面接口（MINI USB + MICRO USB），转接板可引出 TYPE-C

编程器提供 MINI USB 和 MICRO USB 两种接口，均

可用于供电和数据传输。通过用户自制的接口转接

板，还可引出 TYPE-C 接口，适配不同场景。

使用 USB 连接 PC、安卓手机或苹果手机即可供电并

识别为 U 盘，无需额外电源。

注意USB接口比较紧凑，要插入到位，否则会出现机

器开机，但没有连接到PC的情况。

1

连接 PC · 进入 U 盘模式

1 .连 接 P C B F 3 1 2 1
> 2 .运 ⾏ ⽂ 件 > 0 0 0
3 .选 择 ⽂ 件 运 ⾏
4 .设 置 : 2 0 2 6 0 7 1 2

上 次 ⽂ 件 ： 0 0 0 _
f o r _ d o w n l o a d _ f l a
s h 3 M B 8 . H p f

工作主菜单 · 按 1 连接 PC

侧 边 U S B连 P C ,请 做
⽂ 件 操 作 ， C a n c e l
回 主 菜 单 .
9 8 B F 3 1 2 1 A 6 C 8 F 6

S i d e U S B - > P C , p l s
C o p y F I l e , C a n c e l
t o M a i n M e n u .
7 8 0 D F 3 B A 6 8 B 0 0 9 F 3

进入连接 PC 模式

PC 出现 U 盘（安卓/苹果手机同样可见）

在 工作主菜单 界面按 1 键，进入连接 PC 模式：

连接后，PC 上会出现一个 U 盘盘符（手机用户也会看到 U 盘标识）。将 Hpf 工程文件 拷贝到 U 盘即可。U盘文件建议定期清空，避免无法拷入文件。

2

拷贝 Hpf 文件到 U 盘

操作员指南
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C o p y i n g F i l e s

0 0 0 / 0 0 1
3 6 8 / 4 1 8 K B

S a m p l e . H p f

拷贝 Hpf 文件中

T o t a l : 0 0 1 F i l e s
L o a d e d i n t o H P 9 6
8 ! ! !

A l l F i l e O k ! ! !

拷贝完成

将 Hpf 工程文件从 PC 拖拽或复制到编程器 U 盘，编程器屏幕有进度提示。

拷贝完成后，编程器界面会显示完成状态，随后即可断开 USB 连接。

3

选择 Hpf 文件 · 开始烧录

1 .连 接 P C B F 3 1 2 1
> 2 .运 ⾏ ⽂ 件 > 0 0 0
3 .选 择 ⽂ 件 运 ⾏
4 .设 置 : 2 0 2 6 0 7 1 2

上 次 ⽂ 件 ： 0 0 0 _
f o r _ d o w n l o a d _ f l a
s h 3 M B 8 . H p f

工作主菜单 · 按 2 或 3 选择文件

断开 USB 后，在 工作主菜单 界面按 2 或 3 键，进入文件浏览选择 Hpf 文件：

1. 按技术员提供的《接线指导》连接目标板或目标设备

2. 按 2 或 3 键进入文件列表

3. 使用方向键选择目标 Hpf 文件

4. 按确认键开始烧录

5. 观察烧录进度和状态指示

6. 烧录完成后，编程器提示成功或失败信息

4

删除 U 盘中的文件

请 输 ⼊ 验 证 码 ， 以

删 除 ⽂ 件

3 1 6 2 P a s s 2
0 0 0 0

输入随机验证码确认删除

已 删 除 该 ⽂ 件

[ 9 6 8 ]

文件已删除

浏览文件列表时，按 D 键可删除当前选中的文件。为防止误操作，删除前需

输入屏幕上显示的随机验证码进行确认。确认后文件即被删除，不可恢复。

-

电池安装与开关机 （USB 供电时无需安装）
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编程器正面

编程器背面

编程器使用5号干电池供电（要使用高性能的碱性电池，碳性电

池带不动，建议使用1.5V可充电的锂电池），也可直接通过

USB 供电（无需电池）。如需安装电池：

1. 打开背面的电池盖

2. 按极性指示装入电池

3. 盖回电池盖

4. 短按电源键（数字8键）开机，长按关机
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烧录接线 * Hpf文件产生

01

HBUS 20P 烧录接口定义

HBUS 20P 接口引脚排列

HBUS 20P 采用 2×10 排针，引脚排列与定义如下（与上图一一对应）：

上排（偶数引脚）

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

VBUS GND GND GND GND ATE12 ATE14 ATE16 ATE18 ATE20

下排（奇数引脚）

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

VCC TRST TDI TMS TCK RTCK TDO RST USB D+ USB D-

■ VCC 对外输出电源，1.8V~5.5V 可设置   ■ VBUS 给编程器供电，3.6V~5.5V

■ TRST/TDI/TMS/TCK/RTCK/TDO/RST — 与 JTAG 接口兼容的烧录信号线

■ USB D+/D- — USB 信号线   ■ ATE — 控制线，一般浮空即可   ■ GND — 地线

🔌

接口连线示例

SWD 接线示例

技术员指南
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SWD 接线 SWD 接线（防水防尘袋）

UART 接线示例

⚙

编程器技术规格

外形尺寸 152mm × 67mm × 35mm

重量 不含电池 138g，含电池约 188g

USB 供电能力 至少 250mA（5V），具有 6.3V 左右过压保护

电池供电（3V） 开机约 200mA，关机 <5µA；电池电压允许范围 2.0V~5.5V

设计寿命 5 年（或通电工作时间 12000 小时），不含存储卡、数据线等耗件

JTAG 信号耐压
TRST/TDI/TMS/TCK/RTCK/TDO/RST 可输入/输出 -0.3V~+15V

（不考虑自定义接口板的情况下）

其他脚位耐压 输入/输出 -0.3V~+3.6V

📦

生成 Hpf · 使用HonApp/HonPkg
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HongComm.exe

HonApp 运行环境

配置参数、选项 装载 Hex/Bin
保存

装载

HonPkg 快照

（可选 / 非必需）

完成 ← 点击生成 Hpf

Hpf 工程文件

备注：

1. HongComm.exe 支持 Win7~Win11，Linux 可以用 Wine 运行。

2. 通常红色表示待装载，绿色表示已装载。

3. 具体设置和装载内容，完全由 HonApp 决定。

4. HongComm.exe 是绿色软件，无需安装。主菜单 → 系统设置 → 把 HonApp/HonPkg 附加到 .exe，可以使软件发布更方

便。

5. HongComm.exe 会在所在目录里创建配置文件、临时文件、子目录，建议放在专门的目录里运行。

示例一：ARM FLM 编程器（FlmX5）

加载 FlmX5 的 FLM 烧录算法，装载目标固件，最终生成 Hpf 工程文件。以下截图展示了完整操作过程：

① 启动 HongComm.exe
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② 加载 FlmX5 HonApp

③ FLM 算法装载完成
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④ 目标固件装载完成

⑤ 生成 Hpf 完成

示例二：ESP32-C3 ISP 编程器

ESP32-C3 通过 UART ISP 协议烧录，无需 FLM 算法，直接装载固件即可生成 Hpf。
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① 加载 Esp32C3 HonApp




